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ALLGEMEIN

Artikelnummer

Typ

Farben
Leistungsaufnahme
Lichtausbeute
Lichtstrom
Energieeffizienz-Label
Schutzart

Kuhlung

LED

CRI
Farbtemperaturen
Farbtoleranz

ELEKTRISCH

Verdrahtung / Adapter
Schutzklasse
Anlaufzeit
Uberlastschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsversorgung
Umgebungstemperatur

STEUERUNG

Steuerung
Dimmbereich

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehor oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

141418L0000
Pendelleuchte

silber, schwarz, weiss
<28W

87 Im/W .. 155 Im/W
1236 Im .. 3553 Im
F.C

IP

passiv

CRI>82 ->92
2700K, 3000K, 3500K, 4000K
3-Step McAdam

3-Phasen Adapter
1
<1ls

220-240 50-60Hz
0° - 30°C typisch Ta 25°C

CASAMBI, ON/OFF, DALI
1-100 %

BTO 75 PENDANT

CBALL» CASAMBI c €

Spot Medium Flood
00D 800 500
60° 60° 60° 60° 60° 60°
2000 1600! 1000
3000 2400 1500
30° 30° 30° 30° 30° 30°
Wide Flood
200
60° 60°
400
600

30°

30°

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10%, die fir den
elektrischen Anschlusswert zunachst einer Toleranz von +/- 10%, die fir den CRI +/- 1.5 und die fiir die Farbtemperatur zunéchst einer Toleranz von +/- 150K
Fur Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung tibernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2022_05_23

http://www.jordan-reflektoren.de




